
  2034 

 
 
Vindafjord Kommune   
  
Rådhuset 
5580 Ølen 
 
  
 Kokstad, 13.02.2013 
  Vår ref.: 2034/TF 
 Deres ref.:  
 
 
 

FORELEGGING AV TILTAK. 
 
Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggingen sendes i henhold til vilkårene 
i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i 
forhold til de kommunale arealplaner. 
 
 
Fra konsesjonær   SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA 
 

Postadresse LEKNESTANGEN, 5593 SKÅNEVIK 
 
Anleggenes beliggenhet (kommune)   

 VINDAFJORD 
 
 
BESKRIVELSE AV ANLEGGET 
I forbindelse med fornying av 22-linjenettet til Dalsbruket har Skånevik Ølen har bygget om 22 kV-linje 
linjen frem til Daltveit og avgreinig til Steinsland.  
Det går i dag en lavspenningslinje fra Steinsland til Dalen. Denne linjen ønsker Skånevik Ølen Kraftlag å 
erstatte med en hengekabel frem til ny trafo Dalen. Samtidig blir lavspennings linje frem til Bastlia opprustet 
med ny 1 kV-linje.  
 
Naustvika (Vikebygd) er i dag forsynt med luftledning med blanke liner. Her vil Skånevik Ølen Kraftlag 
fornye eksisterende linje delvis med henge og jordkabel. 
 
 
LUFTLEDNINGER 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Steinsland 0.67 km 24 22 Universalkabel 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Dalen 6 6 Vedlegg 1 2013 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Dalen 1.10 km 1 1 ex-kabel 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Bastlia 3 3 Vedlegg 1 2013 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

(avgr.) 0.25 km 24 22 Universalkabel 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Naustvik 6 6 Vedlegg 1 2013 
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TRANSFORMATORER 
Ref.nr. Sted Størrelse KVA Driftspenning prim./sek. KV/KV Type Aktes satt i drift  

- Dalen 100 22 22/0,24 Kiosk 2013 
- Naustvik 100 22 22/0,24 Kiosk 2013 
 
JORDKABLER 
Fra Kabellengde - m Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Mast 224 m 22kV 22kV Universalkabel 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse. Aktes satt i drift - dato 

Naustvik 3m 3m  2013 
 
 
FORHOLD TIL EKSISTERENDE PLANER 
 
Avgr. Dalen er tenkt bygget i eksisterende lavpenningstrase.1kV-linje til Bastlia er tenkt som erstatning for 
eksisterende lavspenning. 
Ved Naustvik er linjen tenkt ombygget i eksisterende trase frem til dyrket mark og videre i jordkabel til ny 
Trafo.    
Eksisterende linje rives som følge av tiltaket. 
Vindafjord kommune må kontrollere om noen av de planlagte anlegg kommer i konflikt med arealdelen av 
kommuneplanen og om det finnes regulerings eller bebyggelse plan for områdene. 
 
  
      
SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 
 
For å betre spenningsnivå bygges det hengekabel frem til Dalen. Lavspenningslinjen frem til Bastlia må 
bygges som 1kV-linje av samme grunn. 
Linjen Naustvik har nådd sin tekniske levealder og må ombygges for å sikre allmenn forsyning i området. 
De nye linetverrsnittene er planlagt som samfunnsmessig økonomisk tverrsnitt ut fra kapitaliserte energitap 
og investeringskostnader.  
 
    
ALTERNATIV. 
 
Det er ingen tenkelige alternativer som kan erstatte selve systemløsningen. Skal en opprettholde en 
forsvarlig drift av strømforsyningen i områdene må linjenettet ombygges/ fornyes. De topografiske forhold 
og grunnforholdene forøvrig, tilsier at en løsning der en veksler mellom hengekabel og jordkabel vil synes 
fornuftig.  Alternativ ombygging med blanke liner vil legge beslag på større arealer og er til hinder for 
jord/skogbruk. 
 
 
GRUNNEIERINTERESSER 
 
Skånevik Ølen Kraftlag har i dag forsyning i området. Ved fornying vil linjen til Dalen og Bastlia ombygges 
i eksisterende lavspenningstrase.  
Avgr. Naustvik ombygges med hengekabel i eksisterende trase frem til dyrket mark for så å kables frem til 
ny trafokiosk.   
Hengekabel vil kreve et rettighets og skogryddingsbelte på 6 m.  
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For jordkabel erverves retter i et belte på 3m. 
Når ny linje er ferdig bygget vil eksisterende anlegg rives og trase frigjort. 
 
Skånevik Ølen Kraftlag vil kontakte grunneiere og forsøke å inngå minnelige avtaler. 
 
 
MILJØ OG AREALBRUK 
 
22-kraftledning bygges med E-master av kreosotimpregnert furu, og hengekabel. 
Ved bruk av hengekabel kreves et rettighetsbelte/ skogryddingsbelte på 6m. 
Eksisterende 22 kV-linje har et rettighetsbelte på 15m, som blir frigjort som en følge av ombyggingen. 
 
Innenfor rettighetsbeltet kan det ikke oppføres viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under visse 
omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbelte hvis Skånevik Ølen Kraftlag finner de 
forskriftsmessige forhold i orden. Innenfor rettighetsbelte må Skånevik Ølen Kraftlag ha rett til å rydde skog 
i den utstrekning dette er nødvendig for å få forskriftsmessig / forsvarlig klaring til strømførende liner.  
 
Vi har undersøkt i ”Askeladden” og kan ikke finne registrerte kulturminner i linjetraseen. Ved Steinsland er 
det registrert et forsvarsanlegg (bygdeborg) ca. 170m fra linjetrase. (Tidligere undersøkt i forbindelse med 
bygging av avgreining til Steinsland.) 
 
Vi kan ikke finne kulturminner i traseen ved Naustvik, men det er registrert flere funn i området. 
 
Det er ingen registreringer i ”naturbase” ved linjetrase. 
En søker å ta rimelige hensyn til miljø, estiske forhold.  
 
FORESPURTE ETATER 
Navn Adresse Postnr. og sted 
Vindafjord Kommune Rådhuset 5580 Ølen 
Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger 
Fylkesmannen i Rogaland.  Postboks 59, Stavanger 4010 Stavanger 
 
 
Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. rundskriv fra NVE av 
17/11-92. 
 
Arbeidet påtenkt/igangsatt dato: 2013 
 

Bergen 13.02.13 
 
 

Roger Jøsok 
 

VEDLEGG 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper. 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste 
4. Oversiktskart, A-11949 
5. Tracekart, B-18101, B-18102 














